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 01: С
пољ

аш
њ

а виш
еделна застакљ

ена преграда са двокрилним
 отклопно клизним

 
пластиф

ицираних алум
инијум

ских проф
ила са терм

о прекидом
.

врата и застакљ
ене надсветле

. О
ков висококвалитетан, атестиран. Б

оја проф
ила по Р

А
Лу идентичан као

постојећи проф
или на објекту.

В
рата застаклити трослојним

 нискоем
исионим

 терм
о пакетом

 са кањ
еним

 стаклом
, а надсветло са

нискоем
исионим

 трослојним
 терм

о пакетом
.

П
О

С
 02: С

пољ
аш

њ
а виш

еделна застакљ
ена преграда са једним

 крилом
 које се отвара

алум
инијум

ских проф
ила са терм

о прекидом
.

хоризонталне осе (пом
оћу потезне ручице) и застакљ

ене надсветле
проф

ила по Р
А

Л
у идентичан као постојећи проф

или на објекту.
П

розор и надсветло застаклити трослојним
 нискоем

исионим
 терм

о стаклом
.

П
О

С
 03: С

пољ
аш

њ
а виш

еделна застакљ
ена ф

иксна преграда
са терм

о прекидом
. С

астоји се од ф
иксног излога и застакљ

ене надсветле
као постојећи проф

или на објекту.
П

розор и надсветло застаклити трослојним
 нискоем

исионим
 терм

о стаклом
.
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Н
апом

ена:
П

реграда
 се уграђује

 преко готовог пода.

О
П

И
С

:
С

пољ
аш

њ
а виш

еделна застакљ
ена преграда са једнокрилним

 вратим
а, од пластиф

ицираних алум
инијум

ских
проф

ила са терм
о прекидом

. С
астоји се од једнокрилних врата и застакљ

еног ф
иксног дела

. О
ков

висококвалитетан, атестиран. Б
оја проф

ила по Р
А

Л
у идентичан као постојећи проф

или на објекту. Д
оњ

и део
варта испунити панелом

 од екструдираног полистирена облож
еног пластиф

ицираним
 лим

ом
 у истој боји.

В
рата и ф

иксни део застаклити са нискоем
исионим

 трослојним
 терм

о пакетом
.

В
рата опрем

ити са м
иним

ум
 четири ш

арке велике носивости и рукохватом
 од инокса, као и цилиндар бравом

са три кодирана кљ
уча.

Н
апом

ена:
О

пис је обједињ
ен за све позиције.
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200/220

1
1

Ш
E

M
A

С
ве дим

ензије проверити на лицу м
еста. Н

а основу ш
ем

атског приказа извођач је дуж
ан да изради

радионичке детаљ
е и достави их на сагласност одговорном

 пројектанту.
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Унутраш
њ

а
 двокрилна застакљ

ена
од сигурносног стакла

 и украсним
 лајснам

а.
П

роф
или  и боја по избору пројектанта ентеријера.

са м
иним

ум
 три м

асивне, квалитетне
успорено заустављ

ањ
е

 и ф
иксирањ

е
алум

инијум
а

. Р
укохват од инокса.

инвеститором
 и пројектантом

 ентеријера.
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2269/213

С
пољ

аш
њ

а застакљ
ена ф

иксна преграда од пластиф
ицираних алум

инијум
ских проф

ила са терм
о прекидом

.
Б

оја проф
ила по Р

А
Л

у идентичан као постојећи проф
или на објекту. П

реграду застаклити са нискоем
исионим

трослојним
 терм

о пакетом
.
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О
П

И
С

:
Једнокрилни прозор, од пластиф

ицираних
висококвалитетан, атестиран. Б

оја проф
ила по Р

А
Л

у идентичан као постојећи проф
или на објекту.

П
розор  застаклити трослојним

 нискоем
исионим

 терм
о стаклом

. О
тварањ

е прозора пом
оћу потезне ручице.
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269/238

1
2
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E

M
A

С
ве дим

ензије проверити на лицу м
еста. Н

а основу ш
ем

атског приказа извођач је дуж
ан да изради

радионичке детаљ
е и достави их на сагласност одговорном

 пројектанту.
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Унутраш
њ

а
 двокрилна делим

ично застакљ
ена

 клатно врата, са ф
иксним

 делом
, од

пластиф
ицираних

 алум
инијум

ских
 проф

ила са испуном
  од ком

позита (оплем
ењ

ена иверица) и
сигурносног стакла

 и украсним
 лајснам

а. Ш
ток врата у ш

ирини зида са покривним
 ш

ток лајснам
а

.
П

роф
или  и боја по избору пројектанта ентеријера.

 Б
рава је цилиндрична

 са розетом
. П

лот опрем
ити

са м
иним

ум
 три м

асивне, квалитетне
 клатно ш

арке велике носивости. Р
укохват од инокса. Н

а стакло
апликовати ш

там
пану ф

олију у договору са инвеститором
 и пројектантом

 ентеријера.
 Ф

иксни део
застаклити сигурносним

 стаклом
 а део врата обичним

 равним
 стаклом

 дебљ
ине 6м

м
.
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102/225 1
1

Ш
E

M
A

С
ве дим

ензије проверити на лицу м
еста. Н

а основу ш
ем

атског приказа извођач је дуж
ан да изради

радионичке детаљ
е и достави их на сагласност одговорном

 пројектанту.
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:

Унутраш
њ

а
 једнокрилна  застакљ

ена
испуном

  од  сигурносног стакла
 и украсним

 лајснам
а.

лајснам
а

. П
роф

или  и боја по избору пројектанта ентеријера.
опрем

ити
 са м

иним
ум

 три м
асивне

Н
а стакло апликовати ш

там
пану ф

олију у договору са инвеститором
 и пројектантом

 ентеријера.
В

рата се м
онтирају директним

 ш
раф

љ
ењ

ем
 за постојећу дрвену конструкцију.

A

ББ
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1
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M
A

С
ве дим

ензије проверити на лицу м
еста. Н

а основу ш
ем

атског приказа извођач је дуж
ан да изради

радионичке детаљ
е и достави их на сагласност одговорном

 пројектанту.
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С
пољ

аш
њ

а
 једнокрилна  челична

 врата, од
 челичних кутијастих

 проф
ила са испуном

  од  челичног
лим

а и м
инералне вуне. В

рата топло цинковати, м
инизирати и заврш

но бојити у две руке, боја по
избору пројектанта. Б

рава је цилиндрична
 са розетом

 посебно за браву а посебно за кваку
. П

лот
опрем

ити
 са м

иним
ум

 три м
асивне, квалитетне

 ш
арке велике носивости.
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